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���� G�������NÍCH PRAMENI�� A PÉ�E O N�

Rudolf Kalousek - H3Geo s.r.o.; Svatopluk �eda - FinGeo s.r.o. 

kalousek@h3geo.cz� seda@fingeo.cz

���������

P�evá�ná v�t�ina gravita�ních prameni�� slou�ících pro vodovodní zásobování v�t�ích 
územních celk� byla vybudována na p�elomu 19. a 20. století a bez rozsáhlej�ích 
rekonstrukcí slou�í svému ú�elu dodnes úpln�, nebo alespo� �áste�n�, a jen men�í �ást 
z nich byla �asem opu�t�na. P�esto�e doba vyu�ívání t�chto historických gravita�ních 
vodních zdroj� v mnohých p�ípadech p�ekra�uje hranici sta let a je daleko za b��n�
uznávanou hranicí �ivotnosti, p�i správné pé�i mohou tato jímací území, charakteristická 
minimálními provozními náklady, slou�it dal�í desítky let. Ale �zakopaný pes� je práv�
v sousloví �správná pé�e�. Jestli�e je tato zanedbávaná, objevují se poruchy na potrubních 
systémech, horizontální jímací prvky se zaná�ejí �i zar�stají, pramenní a sb�rné jímky 
se bortí a výsledkem je tak celkový pokles vydatnosti prameni��. Jaké jsou výhody 
a nevýhody gravita�ních zdroj�? Jak postupovat v p�ípad� obnovy t�chto historických 
prameni��? 

Klí�ová slova: 

Gravita�ní prameni�t�, gravita�ní vodní zdroj, jímací zá�ez, jímací drená�, pramenní jímka, 
sb�rná jímka, horská oblast, rekonstrukce, regenerace 

Úvod: 

P�elom 19. a 20. století byl mimo jiné historicky významný budováním jednotných vodovod�
s pitnou vodou o �bezúhonné jakosti�. Letmým náhledem do vodárenské ankety v p�í�in�
z�ízení nového vodovodu Tábor z roku 1897 je mo�né získat základní p�edstavu o zp�sobu 
n�kdej�í projekce gravita�ních vodních zdroj�: 

�Na Ba�kových� zachytily by se ve�keré prameny v pat�i�né hloubce a svedly v trubách 

kamen�ných po pravé stran� potoka k Cho�inc�m, p�i �em� by zárove� na levé stran�

tohoto toku na rozhraní luk a úklonu vedle se prostírajících les� a rolí se trativody té� z trub 

kamen�ných z�ídily a v�dy ve vzdálenosti ca 100 m k hlavnímu toku p�ipojily. 

Zárove� s tímto uvedeným slou�eným pramenem svedly by se do nádr�ky té mimo to je�t�

p�ebyte�ná voda z Rutice a pak pramen na Bejkovn� se nalézající. Nádr�ka z lámaného 

kamene a betonu provedená m��ila by 1000 m3 a m�ly dva do sebe samostatné filtry, z nich� 

jeden by v�dy v zásob� z�stal. Hladina vody v nádr�ce byla by polo�ena ca 50 m nad 

m�stem Táborem.  

Trouby, je� by prameny do nádr�ky svád�ly, byly by, jak ji� podotknuto, kamen�né 

dle lokálních pom�r� bu� mezi sebou koudelovými provazci a hlínou proti vnikání vody 

zabezpe�ené, aneb co trativody z�ízené, dirkované, �t�rkem a nad svodnou vrstvou hlínou 

p�ikryté. Rozm�ry trub musí býti tak velké, by pod �ádnou podmínkou tlak vodní v trubách 

t�ch nenastal a musely by p�i tom sv�tlé rozm�ry trativod� míti nejmén� 100 mm a vý�e 

pr�m�ru. Hloubka, na kterou by se trouby polo�ily, obná�ela by nejmén� 2.2 m.Trouby 



�� ���� ����� ������ i zvenku asfaltované, le�ely by nejmén� 2.1 m hluboko v zemi a nalézaly 

by se v nich na vhodných místech výpustky.  

P�i zakoupení pozemku pro nádr�ku odporu�ovalo by se té�, co mo�ná nejv�t�í rozlohu 

�Na ba�kových�, kde se prameny vyskytují, do vlastnictví obce Táborské p�evésti a zalesniti. 

Zjednodu�ený technický popis ji� z dne�ního pohledu: 

Gravita�ní vodní zdroje se zpravidla skládají z jednotlivých sb�rných jímek, do kterých 
je prost�ednictvím potrubí svedena podzemní voda jednak z pramenních jímek (je-li jímán 
soust�ed�ný pramenní výv�r), tak z jímacích zá�ez�, �tol �i galérií, jedná-li se o výv�r 
rozptýlený. P�íklad jímacího zá�ezu s kontrolní �tolou je uveden na obr. 1, podchycený 
pramenní výv�r je znázorn�n na obr. 2. Jímky jsou propojeny potrubími a tvo�í obvykle 
systém, který se sdru�uje ve sb�rných studnách, odkud je voda hlavním potrubím p�ivád�na 
zpravidla do vodojemu a dále do spot�ebi�t�. 

Obr. 1: kontrolní �tola jímacího objektu HJ-3, prameni�t� Bátovka, foto R. Kalousek 2015 



� R¡ ¢DU@VWTrWXZM UR`YXZZ\ HMH�r v objektu HJ-4,                                                             
prameni�t� Bátovka, foto R. Kalousek 2015 

Výhody a nevýhody gravita�ních vodních zdroj�

Gravita�ní prameni�t� byla v�t�inou budována v morfologicky �lenitých oblastech s vy��í 
nadmo�skou vý�kou, tj. ve srá�kov� bohatých územích. Tyto jímací systémy umo��ovaly 
za p�íznivých podmínek v r�zných horských oblastech �eska zásobování spot�ebitel�
podzemní vodou obvykle v jednotkách l/s, ve výjime�ných p�ípadech i v mno�ství a� n�kolika 
desítek 10 l/s.  

Vzhledem ke krátké dob� zdr�ení podzemní vody v p�ípovrchovém kolektoru v �ádu dn�
a� prvních týdn�, vydatnost v�t�í �ásti gravita�ních zdroj� vody kolísá v závislosti 
na aktuálních srá�kách, na teplotách vzduchu v zimním období  i na jiných vlivech. To bylo 
v minulosti �asto p�í�inou toho, �e se tyto zdroje nahrazovaly zdroji jinými, zpravidla vrtanými 
studnami zahloubených do hloub�ji ulo�ených zvodní, které byly mén� ovlivnitelné 
aktuálními vodními stavy. Jednak se tak vytrácel efekt levného gravita�ního zp�sobu jímání 
podzemní vody, ale sou�asn� do�lo i k jinému ne�ádoucímu efektu. Jímací území 
se z neobydlených, �asto zalesn�ných území s p�irozenou ochranou vody p�esunovala blí�e 
spot�ebi�ti, do antropogenn� ovlivn�né krajiny, a to se projevovalo zm�nou jakosti vody, 
�asto nep�ízniv�. 

Investice do obnovy �i rekonstrukce stávajících gravita�ních prameni�� jsou p�i sou�asných 
cenách prací v �lenitých a obtí�n� p�ístupných oblastech zna�né a navíc se zde nará�í 
na sou�asnou dota�ní politiku. Nové je podporováno a dotováno, obnova �i rekonstrukce 
stávající zdroj� vody ne. Rozvoj technologie vrtných prací hlavn� díky rychlosti hloubení 
a ni��ím investi�ním náklad�m tak postupn� p�edev�ím v 80. a� 90. letech minulého století   



_Z`�n� potla�il tradi�ní zp�sob jímání podzemní vody pomocí gravita�ních jímacích objekt�
a tak se stalo nap�íklad i to, �e nová �SN 755115 Jímání podzemní vody v�bec nezmi�ovala 
zdroje typu pramenních jímek a pramenních zá�ez� a teprve a� po aktivit� hydrogeolog�
a vodohospodá�� byla �SN 755115 dopln�na o normové parametry t�chto  tradi�ních 
vodních d�l. 

Otázka obnovy a udr�ování provozu gravita�ních jímacích objekt� spadá do problematiky 
udr�itelného rozvoje spole�nosti a troufáme si �íci, i zdravého rozumu. Jestli�e nám p�íroda 
uprost�ed Evropy, v centru rozvoje civilizace, nabízí vodní zdroje �isté pramenité vody, která 
sama, bez energetických nárok�, vyv�rá na povrch terénu a sta�í ji zachytit a svést 
do spot�ebi�t�, pova�ujeme za hazard a za ztrátu rozumu tyto vody nevyu�ívat. Navzdory 
sou�asné dota�ní politice, navzdory p�evaze ru�ní práce, navzdory pohodlí a komfortu 
pracovat na zelené louce, navzdory snaze po�ítat jen metry, kilometry, tuny, tunokilometry 
a p�edev�ím okam�itý zisk. Kdo si jednou prohlédne gravita�ní prameni�t� na�ich p�edk�, 
kdo po desítkách let objeví starou pramenní jímku a v ní nap�íklad fungující zvonový uzáv�r 
kdy� doma nám po dvou dnech nejde vytáhnout �punt z vany, musí cítit pot�ebu n�co zm�nit 
a vrátit se k jednoduchosti, která sou�asn� s precizností je tím, �emu p�enesen� m��eme 
�íkat udr�itelný rozvoj vodárenské profese. 

Jak postupovat v p�ípad� návrhu obnovy historických gravita�ních prameni��

Podívejme se nyní nato, jak m��e probíhat rekonstrukce historických gravita�ních prameni��  
i s v�domím toho, �e v ur�itých obdobích roku bude t�eba vodovodní systém zásobovat 
i z jiného zdroje.  

Prvním krokem je podrobná dokumentace jednotlivých jímacích objekt�, sledován 
je zejména jejich technický stav, rozm�ry a tvar podzemních jímek, �achet a kontrolních �tol, 
funk�nost p�ívodních potrubí a základní jakostní parametry jímané podzemní vody. 
Samoz�ejmou sou�ástí úvodního pr�zkumu je m��ení vydatnosti jednotlivých p�ítok� vody. 
V rámci terénních prací jsou navíc dokumentovány pramenní výv�ry, které by mohly být 
prost�ednictvím nových �i roz�í�ením a rekonstrukcí star�ích jímacích objekt� podchyceny 
a následn� napojeny na vodovodní systém a vhodné je na povrchovém recipientu m��it 
celkového mno�ství vody odtékajícího z daného povodí. 

Druhým krokem je vypracování pasportu, tedy zjednodu�ené dokumentace stavby dle § 125 
zákona �. 183/2006 Sb. (stavební zákon), ve kterém je obsa�en popis aktuálního stavu 
a ten zalo�en do n�kterého z typ� informa�ního systému. V optimálním p�ípad�
je to geografický informa�ní systém, sta�í v�ak i jednodu��í dokumentace nap�íklad 
v excelovském souboru. 

T�etím krokem je zpracování návrhu na optimalizaci prameni�t�, zahrnující soubor 
regenera�ních, rekonstruk�ních, p�ípadn� i dopl�ující stavebních prací. Jedná se v podstat�
o provád�cí projekt prací, který je dopln�n soupisem navrhovaných prací (n�kdej�í výkaz 
vým�r) a tyto dva výstupy mohou být základním podkladem pro zadávací �ízení a výb�r 
dodavatele. Zadávací podklady mají obvykle dv� �ásti, li�ící se svou odborností. Jedná se 
jednak o dopl�kový hydrogeologický pr�zkum a jednak o  vlastní stavebn�-montá�ní práce. 



£@UL�kový hydrogeologický pr�zkum:  

- v rámci t�chto prací probíhá oprava jímacích a drená�ních prvk�, jejich 
�i�t�ní, obnova a p�ípadn� i dopl�ující podchycení podzemní vody. Jedná se 
tedy o prvky stavby bezprost�edn� navazující na zvodn�né horninové 
prost�edí a tyto jsou �ízeny pracovníky geologické slu�by; 

- uvedené práce probíhají dle geologického zákona �. 62/1988 Sb., p�ípadn�
vyhlá�ky �. 369/2004 Sb., o projektování, provád�ní a vyhodnocování 
geologických prací, pod odborným dozorem hydrogeologa a p�ípadn�
závodního, nebo� �ást prací spadá do �inností provád�né hornickým 
zp�sobem;  

Stavebn�-montá�ní práce: 

- obsahem t�chto prací je oprava sb�rných objekt�, manipula�ních �achet, 
potrubních rozvod�, armatur, stupadel, poklop�, p�epadových potrubí, úprava 
terénu, ozna�ení zdroj� a ochranných pásem, apod., tedy �ásti staveb, 
do kterých byl v rámci dopl�kového pr�zkumu zaveden p�ítok podzemní vody. 

- uvedené práce probíhají v re�imu stavebního zákona �. 183/2006 Sb. 
a provád�cích vyhlá�ek k n�mu.  

Cílem optimaliza�ních opat�ení je uvést jímací objekty do vyhovujícího technického stavu 
s dlouhodobou �ivotností a zachovat, p�ípadn� zvý�it jejich vydatnost a p�ípadn� i zlep�it 
jakost jímané podzemní vody. Nej�ast�ji se tak navr�ený soubor prací v etap� dopl�kového 
hydrogeologického pr�zkumu skládá z obnovy nefunk�ních �i omezen� funk�ních �ástí 
jímacích prvk� od pramenního výv�ru do pramenní nebo sb�rné jímky a v etap� stavebn�
montá�ních prací pak o sanaci �i obnovu vnit�ních �ástí �achet, vým�nu armaturního 
vybavení, celkovou úpravu okolí jímacího objektu, v�etn� p�ípadného oplocení, apod. 
Záv�re�nou �ást prací pak tvo�í dokumentace skute�ného provedení stavby, její zam��ení 
a zalo�ení ve�kerých dat do n�kterého z pou�ívaných informa�ních systém�.  

Problémy s praktickou aplikací optimalizace gravita�ních jímacích území a doporu�ení 

Prvním záva�ným problémem v rámci procesu optimalizace jímacích území je obtí�ná 
p�ístupnost území a �asto i zna�ná hloubka jímacích �ástí za�ízení, �inící a� n�kolik metr�
od povrchu terénu. Zde je t�eba si uv�domit, �e v minulosti byla �ada z t�chto jímacích území 
budována na zelené louce, maximáln� s pokryvem území drobným náletem a p�i budování 
jímacího území se �lo tzv. od spodu nahoru proti p�ítoku podzemní vody. Ten se projevoval 
na povrchu terénu jasnými indiciemi (výskyt tekoucí vody, vodomilná vegetace, selektivní 
odtávání sn�hu, apod.), a stavebníci tak v�d�li, kde, jak a do jaké hloubky kopat, 
jak �kli�kovat� s drená�nimi pery, kdy zá�ezy rozv�tvovat a jednotlivé v�tve spojovat 
ve sb�rných jímkách, apod. Dne�ní situace je �asto dramaticky jiná: kolem osmdesátiletý les, 
kde ochraná�i hlídají ka�dou v�tvi�ku, p�írodní re�im odvodn�ní podzemní vody p�ed 
desítkami let zanikl a povrchové indicie n�kdej�ího odtoku u� nejsou patrné, dokumentace 



@ o@ZKARSoWI HL`KAZ\WT b\Y`W\WT URHo� (v�t�inou zá�ez�) �asto chybí a tak jen prohlídkou 
p�ístupných objekt� (manipula�ní �achtice, sb�rné jímky, apod.) si lze u�init alespo� p�ibli�ný 
názor o stavu jímacího prvku a návrhu obnovy jeho plné funk�nosti. To je hlavní d�vod, pro�
doporu�ujeme rekonstruk�ní práce rozd�lit do dvou �ástí. V�ude tam kde je t�eba navázat 
jímací prvek na p�ítok podzemní vody, má práce projektovat, �ídit a vyhodnocovat 
hydrogeolog a vodu p�ivést do n�jaké sb�rné �ásti vodárenského za�ízení. A teprve a� kdy� 
je voda podchycená, následují profese stavebn� montá�ní. Tento dvoustup�ový proces 
má sv�j odraz i v povolovací �innosti. V první fázi se jedná zpravidla o geologické práce 
spojené se zásahem do pozemku v ochranných pásmech vodního zdroje, tzn., �e k realizaci 
t�chto prací je nutné získat povolení vodoprávního ú�adu dle § 14 zákona �. 254/2001 Sb. 
Ve druhé fázi se pak dle typu prací jedná o stavební �innost realizovanou bu� mimo rámec 
stavebního zákona (nap�íklad údr�ba), nebo o práce spadají do kategorií prací vy�adujících 
ohlá�ení nebo i stavení povolení.   

Druhým záva�ným problémem jsou finance, respektive objektivní ocen�ní náklad�
na optimalizaci gravita�ních prameni��. Dv� r�zné fáze prací, dopl�kový hydrogeologický 
pr�zkum a stavebn�-montá�ní �innost mají toti� odli�nou metodiku stanovení cen prací.  
Doporu�ujeme proto následující postup: 

- po zpracování pasportu konkrétního jímacího území vypracovat projekt 
dopl�kového hydrogeologického pr�zkumu a ten realizovat jako první �ást 
optimaliza�ních prací. Tento projekt by  krom� úvodních kondic m�l obsahovat 
v�cný rozsah navrhovaných prací, jejich �asovou náro�nost a p�edpokládané 
finan�ní náklady. Co se týká v�cného rozsahu, v úvahu p�icházejí tyto práce: 

o podrobné prov��ení pr�chodnosti a stavu jímacích �ásti objektu 
za pomocí nap�. TV kamery, kalibrátor�, pru�in, pér apod.; 
  

o stanovení technologie zlep�ení pr�chodnosti a jímacích schopností 
jímacího prvku (tlakový vzduch, tlaková voda, mechanická 
�i mechanicko chemická regenerace výstroje); 

  
o v p�ípadech �áste�né nebo úplné destrukce jímacího objektu nebo 

jeho �ásti realizace zemních nebo jiných prácí spo�ívajících v odkrytí 
místa kde podzemní voda vstupuje z horninového prost�edí 
do jímacího prvku a následná obnova jímacího prvku a� po sb�rnou 
jímku; 

o v p�ípadech podchycení nezachyceného výv�ru vyprojektovat nový 
záchytný prvek, v�etn� jeho svedení do sb�rné jímky; 

o návrh systému m��ení vydatnosti p�ítok� a odb�ru vzork� vody 
na laboratorní analýzy; 

o návrh systému sledu, �ízení dokumentování a vyhodnocení prací 
geologickou slu�bou. 

- z hlediska �asového musí být sou�ástí projektu dopl�kového pr�zkumu 
harmonogram prací a p�edev�ím jeho rozd�lení na díl�í etapy, proto�e 
nerekonstruovaná �ást jímacího za�ízení patrn� z�stane nadále v provozu 
a teprve v dal�í etap� se dotkne rekonstrukce této dosud nerekonstruované 
�ásti; 



¤ ` U@KLXVZ\ �ástí projektu dopl�kového pr�zkumu je soupis projektovaných 
prací a jejich finan�ní ocen�ní. To bývá pro neznalost skute�ného rozsahu 
terénních prací kámen úrazu a zpravidla se proto pou�ije jednotková cena 
na konkrétní druh prací (nap�íklad rekonstrukce 1 m jímacího zá�ezu 
o hloubce 3 m) a odhadne se po�et m�rných jednotek s tím, �e skute�ný 
rozsah prací se m��e od p�edpokladu li�it. To mimo jiné proto, �e práce 
pr�b��n� �ídí a jejich rozsah verifikuje nebo v p�ípad� pot�eby modifikuje �ídící 
geolog akce tak, aby cíle prací bylo dle mo�nosti dosa�eno. Pokud se naopak 
proká�e, �e projektovaný cíl pr�zkumu nem��e být napln�n (nap�íklad 
z d�vodu minimálního zvodn�ní horninového souboru), �ídící geolog práce 
ukon�í. 

�

Druhá stavebn�-montá�ní �ást prací je jednodu��í, proto�e tém�� na v�echno je �vid�t�. 
Lze tedy snadn�ji zpracovat projekt prací z v�cného i �asového hlediska a doprovodit 
ho soupisem prací. Pro jejich ocen�ní, na rozdíl od dopl�kového pr�zkumu lze v tomto 
p�ípad� pou�ít b��né ceníkové polo�ky.�

��

Záv�r 

Historická gravita�ní prameni�t�, jich� jsou v republice stovky, v dne�ní dob� mnohdy 
p�ekra�ují hranice své �ivotnosti. Vhodn� navr�enými rekonstruk�ními pracemi je mo�né 
uvést �asto tato dlouhodob� zanedbaná prameni�t� do vyhovujícího technického stavu, 
zvý�it mno�ství jímané podzemní vody a stabilizovat její jakost. Jako vhodné se 
po provedené rekonstrukci a aplikaci optimaliza�ních opat�ení jeví zpracovat �ád konkrétní 
jímací oblasti, který bude respektovat i prom�nlivou vydatnost prameni�t�, více �i mén�
závislou na aktuálních srá�kových pom�rech. Tento �ád, který bude de facto provozním 
�ádem gravita�ního prameni�t�, bude zahrnovat soubor monitorovacích, udr�ovacích, 
ochraná�ských, dokumenta�ních a vyhodnocovacích prací sm��ujících k  dlouhodobé 
funk�nosti t�chto ekonomicky bezkonkuren�ních zdrojových oblastí pitné vody. A nevýhoda 
nestálosti t�chto zdroj�? To je jako kdybychom ru�ili vodní elektrárny jenom proto, 
�e v �ekách n�kdy te�e málo vody nebo ze �atny vyhodili de�tníky, proto�e je pot�ebujeme 
málokdy. Nezbavujme se toho, co nám p�íroda nabízí tém�� zadarmo.    

Ústí nad Orlicí, duben 2016 


